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Ansicht F
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Ansicht D

Container Standard
6058x2438x2591 mm x 1 stk.

Raumhöhe: 2294 mm

Farbe:
Rahmen RAL 9002
Paneele außen RAL 9002
Paneele innen RAL 9010

Isolation:
Decke 50+40 mm PU Paneele

Wände 60 mm PU Paneele,
innen RAL 9010, außen RAL 9002

Boden 3/4 ALU Riffeblech hochgezogen 70mm
18 mm CEM Bodenplatte
60 mm PU Paneele

Tür und Fenster:
T1 - Alu Tür R40 L.O. 1000x2050 mm mit EPS Isolation
F1 - Fenster PVC Sanitar 600/600 (PIVA Group) 1 Stk.

Mattglas

Elektrische Installation:

aufputz
Stromkaste und Lichtschalter inkl.
Leuchtung : Prima T8 PC 1x58W TL D G13 EB IP66

Eingangsstrom: durch den Panelle PCE 525-6
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Abschnitt A-A
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HAGER VS112PJ
IP20

Prima T8 PC 1x58W TL D G13 EB IP66 904358T Prima T8 PC 1x58W TL D G13 EB IP66 904358T

Bodensiphon

DN 50
BOILER
15 l

R 1"

60 mm PU paneele

50+40 mm PU paneele

3/4 ALU mm Riffelblech
18 mm CEM Platte
60 mm PU paneele

ALU Riffeblech hochgezogen 70mm

DN 50 R 1"
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